Serie TH DH TSC

Impresoras de codigos de barras de escritorio
La forma mas practica de superar los retos de laimpresion de etiquetas

Lasimpresoras de codigos de barras de escritorio de las serie TH DH de 2 y 4 pulgadas son versatiles y flexibles para diversos requisitos de
impresion. La versatilidad de esta serie permite imprimir una amplia gama de etiquetas dificiles, incluidas etiquetas gruesas , pequenasy
largasy determinados tipos de etiquetas de mercados verticales.

Nuestra emulacion de lenguaje de impresora hace que la serie TH DH sea de instalacién inmediata (plug and play). Su firmware identifica
automaticamente los principales idiomas de impresora y comienza a imprimir inmediatamente sin cambiar las plantillas de etiquetas.
La serie TH DH minimiza el tiempo de inactividad durante las operaciones diarias gracias a las completas herramientas de gestion de la
impresora(pagina web internaintegrada, panel de control virtual, consola TSC y SOTI Connect), la prevencion de apagado de laimpresoray
lacompatibilidad con configuraciones de sequridad de red para gestionar las impresoras de forma eficiente.

Laserie THde 4 pulgadasamplialasaplicaciones conunancho de consumibles mayor, impresion de alta precisiony varias opciones ampliables
preparadas para el futuro para diversas etiquetas de codigos de barras, recibos, pulserasy aplicaciones RFID. Esto permite alas empresas
adaptarse a los requisitos cambiantes para las operaciones presentes y futuras. La impresora ecologica cuenta con un embalaje 100%
reciclabley una carcasade plastico. Mas del 90% de los componentes de laimpresora son reciclables al final de su vida util, lo que reduce el
impacto ambiental.

Caracteristicas principales Aplicaciones
Integracion perfecta, implantacion sin esfuerzo Venta al por menor
* Emulacion de idioma de impresion con cambio automatico lista para usar * Etiquetado de estanterias
* Impresionde etiquetas comoday facil de usar con TSC Standalone Creatory TSCPRTGo * (Gestiondeinventarios
Minimizacion del tiempo de inactividad, maximizacion del tiempo de * Basculadepesaje
funcionamiento Transporte y logistica
e Supervisiony gestion remota de laimpresora en tiempo real con la pagina web interna integrada, ¢ Etiquetade envio

el panel de control virtual, TSC Console y SOTI Connect e Etiquetaderecepcion

* Prevencion de tiempos de inactividad con autodiagnostico de TPH Care, mantenimiento de TPH Atencion médica
(cabezal de impresidn térmico)y aviso de cinta baja .

* Diseno facilde usar: autodiagndstico, sustitucion del TPHy del rodillo de la platina sin herramientas : Et!quetado de muestrgs
para facilitar el mantenimiento, y botones de acceso directo para mejorar la eficiencia. * Etiquetado de farmacias

« Admite configuraciones de seguridad de red: HTTPS, SNMPv3, 802.1Xy filtro de puerto TCP/IP9100  * Seguimiento de pacientes

Impresion versatil y preparada para el futuro Ropa

« Ancho de soportes de 15 mma 120 mm para diversos tipos de soportes; los adaptadores opcionales ~ * Etiquetacolgante pararopa
para soportes estrechos admiten un ancho de etiqueta estrecho de hasta 10 mm * Etiquetado de cuidados

 Calidad deimpresion de alta precision conuninnovador amortiguador de soportes estabilizador de Alimentos y bebidas
etiquetasy ajustes en DPIl vertical, linea del calentadory presion TPH

* Actualizacionesaprueba de futuro: modulos de Wi-Fi, Bluetooth, cortadory dispensador, y cortador
de etiquetas textiles

* Funcionalidad RFID: Encode During Print (codificacion durante la impresion) que incrementa la
eficiencia, compatibilidad con diversos tipos de etiquetas(incluidas algunas etiquetas sobre metal)
verificadas por nuestro Laboratorio de Validaciony Etiquetas RFID, y calibracion automatica para
una configuracion sencilla

Impresora sostenible con el medio ambiente

* Acondicionamiento 100% reciclable con cartones que cumplen la normativa FSC

» (Carcasade plasticode laimpresora 100% reciclable fabricada con un 30% de plastico reciclado
* Masdel 90% de los componentes de laimpresora sonreciclables

Diseno adaptado al sector de salud

* Blanco nitidoy esquema a todo color brillante, perfectamente adaptado a entornos sanitarios

* (Carcasa antimicrobiana y facil de desinfectar para una
limpiezasinesfuerzo, lo que reduce enormemente el riesgo
de contaminacion

* Fuente de alimentacién conforme a la norma IEC 606011
de grado médico, que garantiza un uso seguro y fiable en
instalaciones sanitarias

* Etiquetado de productos
e Seguimientoy localizacién




Especificaciones de la serie TH de 2 pulgadas

Resolucion

Método de impresion
Velocidad max. de impresion
Ancho max. de impresion
Longitud max. de impresion
Gabinete

Dimensiones fisicas

Peso

Capacidad de rollo de
etiquetas

Cinta
Ancho de cinta
Procesador

Memoria

Interfaz

Alimentacion

Interruptor de Operacion,
Boton, LED/LCD

Sensores

Reloj en tiempo real

Fuente interna

Codigo de barras

Rotacion de fuente y cédigo
de barras

Lenguaje de impresora
Tipo de medio

Ancho de medio
Espesor de medio

Diametro del nucleo del
medio

Longitud de la etiqueta

Condiciones del gabinete

Regulacién de seguridad
Preocupaciones ambientales

Accesorios

Garantia limitada

Opciones de fabrica

Opcion de Distribuidor

Opciones del usuario

8 puntos/ mm (203 dpi) 12 puntos/ mm(300 dpi)
Transferencia térmicay térmicadirecta
203mm(8")/ segundo

54mm(2.13")

25,400mm(1,000")

152mm(6")/ segundo
56.9mm(2.24")
1,430mm(450")

Céscara con plastico de doble pared

146mm (ancho)x 179mm (alto)x 231mm(profundo)
5.75"(ancho)x 7.05"(alto)x 9.09"(profundo)

1.8kg(3.97Ibs)
127mm(5")de diametro externo

90 m de longitud, max. 37 mm de diametro exterior, nticleo de 0.5"(exterior recubierto de tinta)
56mm -58mm(2.20"-2.28")

CPURISC de 32 bits

« 128 MB de memoria Flash

128 MB SDRAM

Lector de tarjetas microSD para ampliacién de memoria Flash, méax. 512 GB, s6lo FAT32y exFAT
USB2.0

RS-232

USB Host

Ethernet interna, 10/100 Mbps

Wi Fi802.11a/b/g/n/ac con modulo combinado Bluetooth 5.0(opcidn del distribuidor)
Bluetooth 5.0(opcion distribuidor)

MFiBluetooth 5.0(opcion de fabrica)

Fuente de alimentacién universal con conmutacion externa

- Entrada: AC 100-240V, 1.5A, 50-60Hz

« Salida: DC 24V, 2.5A, 60W

.

.

« linterruptor de encendido « Tbotondereimpresion

« Tbotonde avance « Pantallatactilen color de 3.5", 480 x 320

« 1botonde pausa pixeles

« Sensor de espacio transmisivo « Sensordefindecinta

« Sensorde marcanegrareflectante(posicion « Sensor de apertura de cabezal
ajustable)

Estandar

« 8fuentesbitmap alfanuméricas

Motor de fuente verdadera Monotype Image® con una fuente escalable CG Triumvirate Bold
Condensed

Fuente Unicode True Type ARIALUNL.TTF

Codigo de barras 1D

Code 39, Code 93, Code128UCC, Codel128 subconjuntos A.B.C, Codabar, Interleaved 2 de 5,
EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN y UPC 2(5) digitos adicionales, MSI, PLESSEY,
POSTNET, China post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49,
Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS

Codigo de barras 2D

TLC39, modo CODABLOCK F, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, codigo OR, Aztec, Micro PDF 417,
GS1DataBar(cddigo de barras RSS), cddigo rMOR

0,90,180,270 grados

TSPL-EZD(compatible con EPL, ZPL, ZPL Il, DPL)

Continuo, troquelado, marca negra, plegado en abanico, muesca(herida externa)
15mm-60mm(0.59"-2.36")

0.06mm -0.19mm(2.36mil - 7.48mil)

25.4mm-38.1mm(1"-1.5")

5mm - 25,400mm(0.20"-1,000") 5mm - 11,430mm(0.20" - 450")

- Operacion: 0°C a40°C(32°F a104°F), 25% - 85% sin condensacion

- Almacenamiento: -40°C a 60°C(-40°F a 140°F), 10% - 90% sin condensacion

Impresora: CB, FCC Clase B, IC, cTUVus, CE Clase B, UKCA, EAC, CCC, BIS, RCM, Energy Star 3.2
« Wi-Fi/Bluetooth: FCC, IC, CE, UKCA, FAC, SRRC, WPC, RCM

« Bluetooth MFi: FCC, IC, CE, UKCA, FAC, SRRC, RCM

Cumple con RoHS, REACH, WEEE, RoHS de China
Guia deinicio rapido

Cable USB

Cable de alimentacion

Impresora: 2 afos

Cabezal de impresion: 25 km (1 millon de pulgadas)o 12 meses, lo que ocurra primero
Cilindro impresor: 50 km(2 millones de pulgadas)o 12 meses, lo que ocurra primero
MFiBluetooth5.0

Modulo de despegado

Cortador de Guillotina(corte parcial o completo)

« Cortadorde etiquetas Care(corte completo)

Modulo combinado Wi Fi802.11a/b/g/n/ac con Bluetooth 5.0
Médulo Bluetooth 5.0

Soporte externo pararollo de etiquetas
Unidad de tecladoy pantalla KP 200 Plus

« Fuente de alimentacién universal con
conmutacion externa
« Cintade papelde0.5

.

.

.

« Adaptador de medios estrechosde 10 mm
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Especificaciones de la serie TH de 2 pulgadas para el sector de la salud

Resolucion

Método de impresion
Velocidad max. de impresion
Ancho max. de impresion

Longitud max. de impresion

Gabinete

Dimensiones fisicas

Peso

Capacidad de rollo de
etiquetas

Cinta
Ancho de cinta
Procesador

Memoria

Interfaz

Alimentacion

Interruptor de Operacion,
Boton, LED/LCD

Sensores

Reloj en tiempo real

Fuente interna

Cadigo de barras

Rotacion de fuente y cédigo
de barras

Lenguaje de impresora
Tipo de medio

Ancho de medio
Espesor de medio

Diametro del nucleo del
medio

Longitud de la etiqueta

Condiciones del gabinete

Regulacion de sequridad
Preocupaciones ambientales

Accesorios

Garantia limitada

Opciones de fabrica

Opcion de Distribuidor

Opciones del usuario

8 puntos/ mm (203 dpi) 12 puntos/ mm(300 dpi)

Transferencia térmicay térmicadirecta
203mm(8")/ segundo

54mm(2.13")

25,400mm(1,000")

« Cascaracon plastico de doble pared

« Plastico listo para desinfectar, disefiado con una superficie facil de limpiary unainterfaz de
botones sellada.

« Carcasaantibacteriana

146mm (ancho)x 179mm (alto)x 231mm (profundo)

5.75"(ancho)x 7.05"(alto)x 9.09"(profundo)

1.8kg(3.97Ibs)

152mm(6")/ segundo
56.9mm (2.24")
1,430mm(450")

127mm(5")de diametro externo

90 m de longitud, max. 37 mm de didmetro exterior, nticleo de 0.5"(exterior recubierto de tinta)
56mm-58mm(2.20"-2.28")
CPURISC de 32 bits

« 128 MB de memoria Flash
« 128 MB SDRAM

« Lector de tarjetas microSD para ampliacién de memoria Flash, max. 512 GB, sélo FAT32 y exFAT

- USB2.0 - Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac con Bluetooth 5.0
« RS-232 modulo combinado(opcion distribuidor)
« USBHost « Bluetooth5.0(opcion distribuidor)

- Ethernetinterna, 10/100 Mbps - Bluetooth 5.0 MFi(opcion de fabrica)
Fuente de alimentacion universal con conmutacion externa

« Fuente de alimentacion con certificacion IEC 60601-1

Entrada: AC 100-240V, 2.0A, 50-60Hz

Salida: DC 24V, 2.5A, 60W

.

« linterruptor de encendido « Tbotonde reimpresion

« 1botondeavance - Pantallatactilen colorde 3.5", 480x 320

« 1boténde pausa pixeles

« Sensor de espacio transmisivo « Sensor de finde cinta

« Sensorde marca negrareflectante(posicion « Sensor de apertura de cabezal
ajustable)

Estandar

« 8fuentesbitmap alfanuméricas

Motor de fuente verdadera Monotype Image® con una fuente escalable CG Triumvirate Bold
Condensed

Fuente Unicode True Type ARIALUNLTTF

Codigo de barras 1D

Code 39, Code 93, Code128UCC, Codel128 subconjuntos A.B.C, Codabar, Interleaved 2 de 5,
EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN y UPC 2(5) digitos adicionales, MSI, PLESSEY,
POSTNET, China post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49,
Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS

Codigo de barras 2D

TLC39, modo CODABLOCK F, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, cédigo OR, Aztec, Micro PDF
417, GS1DataBar (codigo de barras RSS), codigo rMOR

0,90, 180,270 grados
TSPL-EZD(compatible con EPL, ZPL, ZPL II, DPL)
Continuo, troquelado, marca negra, plegado en abanico, muesca(herida externa)

15mm -60mm(0.59"-2.36")
0.06mm - 0.19mm (2.36mil - 7.48mil)

.

.

25.4mm-38.Tmm(1"-1.5")

5mm -25,400mm(0.20"-1,000") 5mm-11,430mm(0.20"- 450")
- Operacion: 0°C a40°C(32°F a104°F), 25% - 85% sin condensacion
- Almacenamiento: -40°C a 60°C(-40°F a 140°F), 10% - 90% sin condensacion

Impresora: CB, FCC Clase B, IC, cTUVus, CE Clase B, UKCA, EAC, CCC, BIS, RCM, Energy Star 3.2

« Wi-Fi/Bluetooth: FCC, IC, CE, UKCA, FAC, SRRC, WPC, RCM
« Bluetooth MFi: FCC, IC, CE, UKCA, FAC, SRRC, RCM
Cumple con RoHS, REACH, WEEE, RoHS de China
Guia deiniciorapido

Cable USB

Cable de alimentacion

Impresora: 2 anhos

Cabezal de impresion: 25 km(1millon de pulgadas)o 12 meses, lo que ocurra primero
Cilindro impresor: 50 km(2 millones de pulgadas)o 12 meses, lo que ocurra primero
MFiBluetooth5.0

Mdédulo de despegado

Cortador de Guillotina(corte parcial o completo)

Modulo combinado Wi Fi802.11a/b/g/n/ac con Bluetooth 5.0

Mddulo Bluetooth 5.0

Soporte externo pararollo de etiquetas
Unidad de tecladoy pantalla KP 200 Plus

.

« Fuente de alimentacion universal con
conmutacion externa
« Cintade papelde 0.5

.

.

.

« Adaptador de medios estrechos de 10 mm
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Especificaciones de la serie DH de 2 pulgadas

Resolucion

Método de impresion
Velocidad max. de impresion
Ancho max. de impresion
Longitud max. de impresion
Gabinete

Dimensiones fisicas

Peso

Capacidad de rollo de
etiquetas
Procesador

Memoria

Interfaz

Alimentacion

Interruptor de Operacion,
Boton, LED/LCD

Sensores

Reloj en tiempo real

Fuente interna

Cadigo de barras

Rotacion de fuente y cadigo
de barras

Lenguaje de impresora
Tipo de medio

Ancho de medio
Espesor de medio

Diametro del nucleo del
medio

Longitud de la etiqueta

Condiciones del gabinete

Regulacion de seguridad
Preocupaciones ambientales

Accesorios

Garantia limitada

Opciones de fabrica

Opcion de Distribuidor

Opciones del usuario

12 puntos/ mm(300

8 puntos/ mm (203 dpi) dpi)

12 puntos/ mm (300 dpi) 8 puntos/ mm(203 dpi)

Térmicadirecta
203mm(8")/ sequndo
54mm(2.13") 56.9mm(2.24")
25,400mm(1,000") 1,430mm(450")
Céscara con plastico de doble pared

138mm (ancho)x 172mm(alto)x 210mm(profundo)
5.43"(ancho)x 6.77"(alto)x 8.27"(profundo)

1.6kg(3.53Ibs)

152mm(6")/ segundo 152mm(6")/ segundo
56.9mm(2.24")

11,430mm (450")

203mm(8")/ sequndo
54mm(2.13")
25,400mm(1,000")

127mm(5")de diametro externo

CPURISC de 32 bits

« 128 MB de memoria Flash

« 128 MB SDRAM

Lector de tarjetas microSD para ampliacién de memoria Flash, méax. 512 GB, s6lo FAT32y exFAT
USB2.0

RS-232

USB Host

Ethernet interna, 10/100 Mbps

Wi Fi802.11a/b/g/n/ac con modulo combinado Bluetooth 5.0 (opcion del distribuidor)
Bluetooth 5.0(opcion distribuidor)

Bluetooth 5.0 MFi(opcion de fabrica

Fuente de alimentacion universal con conmutacion externa

« Entrada: AC100-240V, 1.5A, 50-60Hz

- Salida: DC 24V, 2.5A, 60W

.

.

« linterruptor de encendido « linterruptor de encendido

« Tbotondeavance « Tbotondeavance

« Tboton de pausa « Tbotonde pausa

« Tbotonde reimpresion « 1botonde reimpresion

« lindicador de estado - Pantallatactilencolor de 3.5", 480 x 320

.

Jindicadores deiconos intuitivos

Sensor de espacio transmisivo

Sensor de marca negrareflectante(posicion ajustable)

« Sensor de apertura de cabezal

Estandar

- 8fuentesbitmap alfanumeéricas

« Motor de fuente verdadera Monotype Image® con una fuente escalable CG Triumvirate Bold
Condensed

« Fuente Unicode True Type ARIALUNLTTF

« Codigo de barras 1D
Code 39, Code 93, Code128UCC, Codel128 subconjuntos A.B.C, Codabar, Interleaved 2 de 5,
EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN y UPC 2(5) digitos adicionales, MSI, PLESSEY,
POSTNET, China post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49,
Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS

« Codigo de barras 2D

TLC39, modo CODABLOCK F, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, cddigo OR, Aztec, Micro PDF 417,

GS1DataBar(cadigo de barras RSS), codigo rMOR

0, 90,180,270 grados

pixeles

TSPL-EZD(compatible con EPL, ZPL, ZPL II, DPL)

Continuo, troquelado, marca negra, plegado en abanico, muesca(herida externa), soporte sin
papel protector(parala opcién sin papel protector

15-60mm(0.59"-2.36")

0.08mm-0.19mm (2.36mil - 7.48mil)
25.4mm-38.1mm(1"-1.5")

5mm -25,400mm 5mm-11,430mm 5mm -25,400mm
(0.20"-1,000") (0.20"-450") (0.20"-1,000")

- Operacion: 0°C a40°C(32°F a104°F), 25% - 85% sin condensacion
- Almacenamiento: -40°C a 60°C(-40°F a 140°F), 10% - 90% sin condensacion

Impresora: CB, FCC Clase B, IC, cTUVus, CE Clase B, UKCA, EAC, CCC, BIS, RCM, Energy Star 3.2
« Wi-Fi/Bluetooth: FCC, IC, CE, UKCA, FAC, SRRC, WPC, RCM

« Bluetooth MFi: FCC, IC, CE, UKCA, FAC, SRRC, RCM

Cumple con RoHS, REACH, WEEE, RoHS de China
« Guiadeiniciorapido

« Cable USB

5mm-11,430mm
(0.20"-450")

« Cable dealimentacion

« Fuente dealimentacién universal con
conmutacion externa

« Impresora: 2 anos

« Cabezal de impresion: 25 km(1millon de pulgadas)o 12 meses, lo que ocurra primero

« Cilindroimpresor: 50 km(2 millones de pulgadas) o 12 meses, lo que ocurra primero

MFiBluetooth 5.0

« Modulo de despegado « Mddulo Bluetooth 5.0

« Cortador de Guillotina(corte parcial o completo) « Sin papel protector con cortador(corte

- WiFi802.11a/b/g/n/ac con modulo completo)
« combinado Bluetooth 5.0 « Sin papel protector conrasgado
« Soporte externo pararollo de etiquetas « Adaptador de medios estrechos de 10 mm

« Unidad de tecladoy pantalla KP 200 Plus
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Especificaciones de la serie DH de 2 pulgadas

roaels 1 g T e

Resolucion

Método de impresion
Velocidad max. de impresion
Ancho max. de impresion
Longitud max. de impresion

Gabinete
Dimensiones fisicas

Peso

Capacidad de rollo de
etiquetas

Procesador
Memoria

Interfaz

Alimentacion

Interruptor de Operacion,
Botén, LED/LCD

Sensors

Fuente interna

Cadigo de barras

Rotacion de fuente y codigo
de barras

Lenguaje de impresora
Tipo de medio

Ancho de medio
Espesor de medio

Diametro del nucleo del
medio

Longitud de la etiqueta
Condiciones del gabinete

Regulacién de seguridad
Preocupaciones ambientales

Accesorios

Garantia limitada

Opciones del usuario

8 puntos/ mm (203 dpi) 12 puntos/ mm (300 dpi)
Térmicadirecta
203mm(8")/ segundo
54mm(2.13")

2,286mm(90")

152mm(6")/ segundo
56.9mm(2.24")
1,016mm(40")
Céascara con plastico de doble pared

138mm (ancho)x 172mm (alto)x 210mm(profundo)
5.43"(ancho)x 6.77"(alto)x 8.27"(profundo)

1.3kg(2.87Ibs)
127mm(5")de diametro externo

CPURISC de 32 bits

« 8 MB de memoriaFlash
« 16 MBSDRAM

USB2.0

Fuente de alimentacion universal con conmutacion externa
. Entrada: AC100-240V, 2A, 50-60Hz
. Salida: DC 24V, 2A, 48W

linterruptor de encendido
1botén de avance

1botoén de pausa

1botén de reimpresion
1status indicator

2 intuitive iconindicators

.

Sensor de espacio transmisivo
Sensor de marca negra reflectante(posicion ajustable)
Sensor de apertura de cabezal

.

8fuentes bitmap alfanuméricas
Motor de fuente verdadera Monotype Image® con una fuente escalable CG Triumvirate Bold
Condensed

Codigo de barras 1D

Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subconjuntos A.B.C, Codabar, Interleaved 2 de 5,
EAN 8, EAN13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EANy UPC 2(5) digitos adicionales, MSI, PLESSEY,
POSTNET, China post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49,
Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS

Codigo de barras 2D

TLC39, modo CODABLOCK F, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, codigo OR, Aztec, Micro PDF 417,
GS1DataBar(codigo de barras RSS), codigo rMOR

0, 90,180, 270 grados
TSPL-EZD(compatible con EPL, ZPL, ZPL Il, DPL)

Continuo, troquelado, marca negra, plegado en abanico, muesca(herida externa)
15-60mm(0.59"-2.36")
0.06mm -0.19mm (2.36mil - 7.48mil)

25.4mm-38.1mm(1"-1.5")

5mm-2,286mm(0.20"-90") 5mm-1,016mm(0.20"- 40")

« Operacion: 0°C a 40°C(32°F a104°F), 25% - 85% sin condensacion

« Almacenamiento: -40°C a60°C(-40°F a140°F), 10% - 90% sin condensacion

CB, FCCClass A, IC, cTUVus, NoM, CE Class A, UKCA, EAC, BSMI, CCC, BIS, RCM, Energy Star 3.2
Cumple con RoHS, REACH, WEEE, RoHS de China

Guia deiniciorapido

Cable USB

Cable de alimentacion
Fuente de alimentacién universal con conmutacién externa

Impresora: 2anos
Cabezal de impresion: 25 km(1millon de pulgadas) o 12 meses, lo que ocurra primero
Cilindroimpresor: 50 km(2 millones de pulgadas)o 12 meses, lo que ocurra primero

Soporte externo pararollo de etiquetas
Adaptador de medios estrechos de 10 mm

TSC" is a trademark of TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. is an ISO 9001/14001 registered company.

© 2025 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Product models and Specifications are subject to change without notice.
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Especificaciones de la serie DH de 2 pulgadas para el sector de la salud

Resolucion

Método de impresion
Velocidad max. de impresion
Ancho max. de impresion

Longitud max. de impresion

Gabinete

Dimensiones fisicas

Peso

Capacidad de rollo de
etiquetas
Procesador

Memoria

Interfaz

Alimentacion

Interruptor de Operacion,
Boton, LED/LCD

Sensores

Reloj en tiempo real

Fuente interna

Codigo de barras

Rotacion de fuente y cédigo
de barras

Lenguaje de impresora
Tipo de medio

Ancho de medio
Espesor de medio

Diametro del nucleo del
medio

Longitud de la etiqueta

Condiciones del gabinete

Regulacion de sequridad
Preocupaciones ambientales

Accesorios

Garantia limitada

Opciones de fabrica

Opcion de Distribuidor

Opciones del usuario

8 puntos/ mm (203 dpi) 12 puntos/ mm (300 dpi)

Térmicadirecta
203mm(8")/ segundo
54mm(2.13")

25,400mm(1,000")

« Cascaracon plastico de doble pared

« Plastico listo para desinfectar, disefiado con una superficie facil de limpiary unainterfaz de
botones sellada.

« Carcasaantibacteriana

138mm (ancho)x 172mm (alto)x 210mm(profundo)

5.43"(ancho)x 6.77"(alto)x 8.27"(profundo)

1.6kg(3.53Ibs)

152mm(6")/ segundo
56.9mm(2.24")
1,430mm(450")

127mm(5")de diametro externo

CPURISC de 32 bits

+ 128 MB de memoria Flash

128 MB SDRAM

Lector de tarjetas microSD para ampliacién de memoria Flash, méx. 512 GB, s6lo FAT32 y exFAT
USB2.0

RS-232

USB Host

Ethernetinterna, 10/100 Mbps

Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac con Bluetooth 5.0 modulo combinado (opcién distribuidor)

Bluetooth 5.0(opcién distribuidor)

Bluetooth 5.0 MFi(opcion de fabrica)

Fuente de alimentacion universal con conmutacion externa

« Fuente de alimentacion con certificacion IEC 60601-1

« Entrada: AC100-240V, 2.0A, 50-60Hz
« Salida: DC 24V, 2.5A, 60W

« linterruptor de encendido

« 1boténdeavance

« 1botonde pausa

« Sensor de espacio transmisivo

« Sensor de marca negra reflectante (posicion ajustable)
« Sensor de aperturade cabezal

Estandar

« 8fuentes bitmap alfanuméricas

Motor de fuente verdadera Monotype Image® con una fuente escalable CG Triumvirate Bold
Condensed

Fuente Unicode True Type ARIALUNLTTF

Codigo de barras 1D

Code 39, Code 93, Code128UCC, Codel128 subconjuntos A.B.C, Codabar, Interleaved 2 de 5,
EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN 'y UPC 2(5) digitos adicionales, MSI, PLESSEY,
POSTNET, China post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49,
Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS

Cédigo de barras 2D

TLC38, modo CODABLOCK F, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, codigo QR, Aztec, Micro PDF 417,
GS1DataBar(cddigo de barras RSS), cddigo rMOR

0,90, 180, 270 grados

TSPL-EZD(compatible con EPL, ZPL, ZPL Il, DPL)

Continuo, troquelado, marca negra, plegado en abanico, muesca(herida externa), soporte sin
papel protector(parala opcién sin papel protector

15mm-60mm(0.59"-2.36")
0.06mm - 0.19mm(2.36mil - 7.48mil)

.

« Tbotondereimpresion
« Pantallatactilen color de 3.5", 480 x 320
pixeles

25.4mm-38.1mm(1"-1.5")

5mm - 25,400mm(0.20"-1,000") 5mm-11,430mm(0.20" - 450")
- Operacion: 0°C a40°C(32°F a104°F), 25% - 85% sin condensacion
- Almacenamiento: -40°C a 60°C(-40°F a 140°F), 10% - 90% sin condensacion
Impresora: CB, FCC Clase B, IC, cTUVus, CE Clase B, UKCA, EAC, CCC, RCM, Energy Star 3.2
« Wi-Fi/Bluetooth: FCC, IC, CE, UKCA, FAC, SRRC, RCM
« Bluetooth MFi: FCC, IC, CE, UKCA, FAC, SRRC, RCM
Cumple con RoHS, REACH, WEEE, RoHS de China
« Guiadeiniciorapido
«+ Cable USB

« Cable dealimentacion

« Fuente de alimentacion universal con
conmutacion externa

« Impresora: 2 afos

« Cabezal de impresion: 25 km(1millon de pulgadas)o 12 meses, lo que ocurra primero

« Cilindroimpresor: 50 km(2 millones de pulgadas)o 12 meses, lo que ocurra primero

MFiBluetooth5.0

« Modulo de despegado « Mddulo Bluetooth 5.0
- Cortador de Guillotina(corte parcial o completo) « Sin papel protector con cortador(corte

« Modulo combinado Wi Fi802.11a/b/g/n/ac con completo)
Bluetooth 5.0 « Sin papel protector con rasgado
« Soporte externo pararollo de etiquetas « Adaptador de medios estrechosde 10 mm

» Unidad de tecladoy pantalla KP 200 Plus
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Especificaciones de la serie TH de 4 pulgadas

TH240 TH340 TH240T TH340T

Resolucion

Método de impresion
Velocidad max. de impresion
Ancho max. de impresion
Longitud max. de impresion
Gabinete

Dimensiones fisicas

Peso
Capacidad de rollo de etiquetas
Cinta

Ancho de cinta
Procesador

Memoria

Interfaz

Alimentacion

Interruptor de Operacion,
Boton, LED/LCD

Sensores

Reloj en tiempo real

Fuente interna

Cadigo de barras

Rotacién de fuente y codigo de barras
Lenguaje de impresora

Tipo de medio

Ancho de medio

Espesor de medio

Diametro del nucleo del medio

Longitud de la etiqueta

Condiciones del gabinete

Regulacion de seguridad

Preocupaciones ambientales

Accesorios

RFID

Garantia limitada

Opciones de fabrica

Opcion de Distribuidor

Opciones del usuario

8 puntos/ mm(203dpi) 12 puntos/mm(300dpi) 8puntos/mm(203dpi) 12 puntos/mm(300dpi)
Transferenciatérmicay térmica directal

203mm(8")/ segundo
108mm(4.25")

25,400mm(1,000")

152mm(6")/ segundo
105.7mm (4.16")
11,430mm (450")

203mm(8")/ segundo
108mm (4.25")
25,400mm(1,000")

152mm(6")/ segundo
105.7mm(4.16")
1,430mm (450"

Cascara con plastico de doble pared
223mm{(ancho)x 186mm (alto)x 286mm (profundo)
8.78"(ancho)x 7.32"(alto)x 11.26"(profundo)
2.8kg(6.17Ibs)

127mm(5")de diametro externo

« 300 mdelongitud, max. DE 67 mm, ntcleo de 1" (exterior recubierto de tinta)
« 110 mde longitud, max. DE 40 mm, nicleo de 0.5"(recubierto de tinta en el exterior)

40mm-110mm(1.6"-4.3")
CPURISC de 32 bits

128 MB de memoria Flash
128 MB SDRAM
Lector de tarjetas microSD paraampliacion de memoria Flash, max. 512 GB, s6lo FAT32 y exFAT

- USB2.0 - WiFi802.11a/b/g/n/ac con Bluetooth 5.0 médulo
« RS-232 combinado(opcion del distribuidor) Bluetooth 5.0
« USBHost (opcion distribuidor)

Ethernetinterna, 10/100 Mbps « Bluetooth 5.0 MFi(opcion de fabrica)
Fuente de alimentacion universal con conmutacion externa

Entrada: AC 100-240V, 2.0A, 50-60Hz
Salida: DC 24V, 3.75A, 90W

linterruptor de encendido
1botondeavance

1boton de pausa

1botén de reimpresion

lindicador de estado

4indicadores de iconos intuitivos
Sensor de espacio transmisivo

Sensor de marca negra reflectante(posicion
ajustable)

Estandar

8fuentesbitmap alfanuméricas
Motor de fuente verdadera Monotype Image® con una fuente escalable CG Triumvirate Bold Condensed
Fuente Unicode True Type ARIALUNLTTF

Codigodebarras1D

Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subconjuntos A.B.C, Codabar, Interleaved 2 de 5, EAN 8, EAN
13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EANy UPC 2(5)digitos adicionales, MSI, PLESSEY, POSTNET, China post,
ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche
Post Leitcode, LOGMARS

Codigo de barras 2D

TLC39, modo CODABLOCK F, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, codigo OR, Aztec, Micro PDF 417, GS1
DataBar(codigo de barras RSS), codigo rMOR

0, 90,180,270 grados

TSPL-EZD(compatible con EPL, ZPL, ZPL II, DPL)

Continuo, troquelado, marca negra, plegado en abanico, muesca(herida externa)
15mm-120mm(0.59"-4.72")

0.06mm -0.19mm(2.36mil - 7.48mil)

25.4mm-38.1mm(1"-1.5")

5mm -25,400mm 5mm-11,430mm 5mm-25,400mm
(0.20"-1,000") (0.20"-450") (0.20"-1,000"
- Operacion: 0°C a 40°C(32°F a104°F), 25% - 85% sin condensacion
- Almacenamiento: -40°C a 60°C(-40°F a 140°F), 10% - 90% sin condensacion
Impresora: CB, FCC Clase B, IC, CTUVUS, NoM, CE Clase B, UKCA, EAC, CCC, BIS, RCM, BSMI, KC, Energy Star 3.2
« Wi-Fi/Bluetooth: FCC, IC, CE, UKCA, FAC, SRRC, WPC, RCM, NCC, KC, IMDA, NBTC
« Bluetooth MFi: FCC, IC, CSE, UKCA, FAC, SRRC, RCM, NCC, KC, IMDA, NBTC
« RFID: FCC, IC, CE, UKCA, SRRC, RCM, NCC, KC, IMDA, NBTC
Cumple con RoHS, REACH, WEEE, RoHS de China
« Guiadeinicio rapido
- Cable USB
« Cable de alimentacion
« Fuente de alimentacion universal con
conmutacion externa
N/A

Tinterruptor de encendido

1boton deavance

1boton de pausa

1botén de reimpresion

Pantalla tactil en color de 3.5", 480 x 320 pixeles

Sensor de finde cinta
Sensor de aperturade cabezal

5mm-11,430mm
(0.20"-450")

Husillode cintade 1"x2 pararollo de cintade 300 m
Nucleo de papeldecintade 1"
Adaptador para soportes de 120 mmde ancho

RAIN UHF Pasivo(GS1EPC Gen2 v2/1S018000-63)
Antenade RF multi posicion, debajo del consumible
Distancia minima entre etiquetas/etiquetas: 15,9mm
(0,625")

Etiquetas estandar/seleccionadas parametal/
construcciones de etiquetas adicionales

Fallas de codificacion: areade sobreimpresion
minimade 1pulgada

Lenguajedelaimpresora: TSPL, ZPL

Contador de etiquetas RFID: Rastreaetiquetas
buenas/malas

Impresora: 2 afos
Cabezal de impresion: 25 km (1millon de pulgadas) o 12 meses, lo que ocurra primero
Cilindro impresor: 50 km(2 millones de pulgadas) o 12 meses, lo que ocurra primero
MFiBluetooth5.0 « MFiBluetooth5.0
«+ RAIN UHF Pasivo(GS1EPC Gen2v2/1S0 18000-63)

« WiFi802.11a/b/g/n/ac conmodulo combinado
Bluetooth5.0
« MdduloBluetooth5.0

« Adaptador de medios estrechos de 10 mm

Mddulo de despegado
Cortador de Guillotina(corte parcial o completo)
Cortadora de etiquetas Care(corte completo)
Soporte externo pararollo de etiquetas
Unidad de teclado y pantalla KP 200 Plus
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Especificaciones de la serie TH de 4 pulgadas para el sector de la salud

Resolucién

Método de impresion
Velocidad max. de impresion
Ancho max. de impresion

Longitud max. de impresion
Gabinete

Dimensiones fisicas

Peso

Capacidad de rollo de etiquetas
Cinta

Ancho de cinta
Procesador

Memoria

Interfaz

Alimentacion

Interruptor de Operacion,
Botén, LED/LCD

Sensores
Reloj en tiempo real

Fuente interna

Cadigo de barras

Rotacion de fuente y codigo de
barras

Lenguaje de impresora

Tipo de medio

Ancho de medio

Espesor de medio

Diametro del nucleo del medio
Longitud de la etiqueta

Condiciones del gabinete

Regulacion de sequridad

Preocupaciones ambientales

Accesorios

Garantia limitada

RFID

Opciones de fabrica
Opcion de Distribuidor

Opciones del usuario

(Wi

CERTIFIED

8 puntos/mm(203 dpi) 12 puntos/ mm(300 dpi)

Transferencia térmicay térmica directa
203mm(8")/ segundo
108mm(4.25")

25,400mm(1,000")

« Cascaracon plasticode doble pared
- Plasticolisto paradesinfectar, disefiado con una superficie facil de limpiary unainterfaz de botones sellada.
« Carcasaantibacteriana

223mm (ancho)x 186mm (alto)x 286mm (profundo)
8.78"(ancho)x 7.32"(alto)x 11.26"(profundo)

2.8kg(6.17Ibs)

127mm(5")de didmetro externo

« 300 m de longitud, max. DE 67 mm, nucleo de 1"(exterior recubierto de tinta)

« 110 mdelongitud, max. DE 40 mm, ncleo de 0.5"(recubierto de tinta en el exterior)
40mm-110mm(1.6"-4.3")

CPURISC de 32 bits

« 128 MB de memoria Flash
- 128 MB SDRAM
« Lectorde tarjetas microSD para ampliacion de memoria Flash, max. 512 GB, solo FAT32 y exFAT

152mm(6")/ segundo
105.7mm (4.16")
1,430mm (450"

- USB2.0 « Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac con Bluetooth 5.0
. RS-232 mddulo combinado(opcién distribuidor)
« USBHost Bluetooth 5.0(opcion distribuidor)

« Ethernetinterna, 10/100 Mbps « Bluetooth 5.0 MFi(opcion de fabrica)
Fuente de alimentacién universal con conmutacion externa

« Fuente de alimentacion con certificacion [EC 60601-1
- Entrada: AC 100-240V, 2.0A, 50-60Hz

Salida: DC 24V, 3.75A, 90W

linterruptor de encendido

1botén de avance

1botén de pausa

Sensor de espacio transmisivo

Sensor de marca negrareflectante(posicion

ajustable)

Estandar

« 8fuentesbitmap alfanuméricas
Motor de fuente verdadera Monotype Image® con una fuente escalable CG Triumvirate Bold Condensed
Fuente Unicode True Type ARIALUNLTTF

Codigo de barras 1D

Code 39, Code 93, Code128UCC, Codel128 subconjuntos A.B.C, Codabar, Interleaved 2 de 5, EAN 8,
EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN y UPC 2(5)digitos adicionales, MSI, PLESSEY, POSTNET, China
post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode,
Deutsche Post Leitcode, LOGMARS

Codigo de barras 2D

TLC39, modo CODABLOCK F, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, codigo QR, Aztec, Micro PDF 417, GS1
DataBar(codigo de barras RSS), cddigo rMQR

« 1botonde reimpresion
« Pantallatactilen color de 3.5", 480 x 320 pixeles

« Sensordefindecinta
« Sensordeaperturade cabezal

0,90,180, 270 grados

TSPL-EZD(compatible con EPL, ZPL, ZPL II, DPL)

Continuo, troquelado, marca negra, plegado en abanico, muesca(herida externa)
15mm -120mm(0.59"-4.72")

0.06mm - 0.19mm (2.36mil - 7.48mil)

25.4mm-38.1mm(1"-1.5")

5mm -25,400mm(0.20"-1,000") 5mm-11,430mm(0.20" - 450")

- Operacion: 0°C a 40°C(32°F a104°F), 25% - 85% sin condensacion

- Almacenamiento: -40°C a 60°C(-40°F a140°F), 10% - 90% sin condensacion

Impresora: CB, FCC Clase B, IC, CTUVUS, NoM, CE Clase B, UKCA, EAC, CCC, BIS, RCM, BSMI, KC, Energy Star 3.2
« Wi-Fi/Bluetooth: FCC, IC, CE, UKCA, FAC, SRRC, WPC, RCM, NCC, KC, IMDA, NBTC

« Bluetooth MFi: FCC, IC, C9E, UKCA, FAC, SRRC, RCM, NCC, KC, IMDA, NBTC

« RFID: FCC, IC, CE, UKCA, SRRC, RCM, NCC, KC, IMDA, NBTC

Cumple con RoHS, REACH, WEEE, RoHS de China

Guia deinicio rapido « Husillode cintade 1"x2 pararollo de cinta de
Cable USB 300m
Cable de alimentacion « Nucleo de papeldecintade 1"
Fuente de alimentacion universal con conmutacion < Adaptador para soportes de 120 mm de ancho
externa
Impresora: 2 afios
Cabezal de impresion: 25 km(1millon de pulgadas) o 12 meses, lo que ocurra primero
« Cilindroimpresor: 50 km(2 millones de pulgadas)o 12 meses, lo que ocurra primero
RAIN UHF Pasivo(GS1EPC Gen2 v2 /IS0 18000-63)
Antena de RF multi posicion, debajo del consumible
Distancia minima entre etiquetas/etiquetas: 15,9 mm(0,625")
Etiquetas estandar/seleccionadas para metal/construcciones de etiquetas adicionales
Fallas de codificacion: &rea de sobreimpresién minima de 1pulgada
Lenguaje de laimpresora: TSPL, ZPL
Contador de etiquetas RFID: Rastrea etiquetas buenas/malas
MFiBluetooth5.0 + MFiBluetooth5.0
+ RAINUHF Pasivo(GS1EPC Gen2v2/1S018000-63)

Modulo de Despegado

Cortador de Guillotina(corte parcial o completo)

Modulo combinado Wi Fi802.11a/b/g/n/ac con Bluetooth 5.0
Mdédulo Bluetooth 5.0

Soporte externo pararollo de etiquetas
Unidad de tecladoy pantalla KP 200 Plus

» Adaptador de medios estrechos de 10 mm

© Bluetooth £ SOTI CONNECT

TSC

SEDE CORPORATIVA

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789

E-mail: apac_sales@tscprinters.com

PLANTADE LI ZE

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
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AMERICA
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Tel: +7 495 646 3538
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ORIENTE MEDIO
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Especificaciones de la serie DH de 4 pulgadas

Resolucion

Método de impresion
Velocidad max. de impresion
Ancho max. de impresion
Longitud max. de impresion
Gabinete

Dimensiones fisicas

Peso

Capacidad de rollo de
etiquetas
Procesador

Memoria

Interfaz

Alimentacion

Interruptor de Operacion,
Boton, LED/LCD

Sensores

Reloj en tiempo real

Fuente interna

Cadigo de barras

Rotacion de fuente y codigo
de barras

Lenguaje de impresora
Tipo de medio

Ancho de medio
Espesor de medio

Diametro del nucleo del
medio

Longitud de la etiqueta

Condiciones del gabinete

Regulacion de seguridad

Preocupaciones ambientales

Accesorios

Garantia limitada

Opciones de fabrica

Opcion de Distribuidor

Opciones del usuario

8 puntos/ mm (203 dpi)
Térmicadirecta
203mm(8")/ segundo
108mm (4.25")
25,400mm(1,000")

Céascara con plastico de doble pared

208mm(ancho)x 170mm(alto)x 235mm(profundo)
8.19"(ancho)x 6.69"(alto) x 9.25"(profundo)

2.1kg(4.63Ibs)
127mm(5")de diametro externo

CPURISC de 32 bits

« 128 MB de memoriaFlash
128 MB SDRAM

USB2.0

RS-232

USB Host

Ethernet interna, 10/100 Mbps

.

12 puntos/ mm (300 dpi)

152mm(6")/ segundo
105.7mm(4.16")
11,430mm (450")

Lector de tarjetas microSD para ampliacién de memoria Flash, max. 512 GB, s6lo FAT32y exFAT

Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac con Bluetooth 5.0 médulo combinado (opcion distribuidor)
Bluetooth 5.0(opcion distribuidor)
Bluetooth 5.0 MFi(opcion de fabrica)

Fuente de alimentacion universal con conmutacién externa

« Entrada: AC100-240V, 2.0A, 50-60Hz

» Salida: DC 24V, 3.75A, 90W

« Tlinterruptor de encendido
« 1boténdeavance
« 1botonde pausa

« Sensor de espacio transmisivo

« Tbotonde reimpresion

« Pantallatactil en color de 3.5", 480 x 320

pixeles

- Sensor de marca negra reflectante (posicion ajustable)

- Sensor de apertura de cabezal
Estandar

« 8fuentes bitmap alfanuméricas
Motor de fuente verdadera Monotype Image® con una fuente escalable CG Triumvirate Bold

Condensed

Codigo de barras 1D

Code 39, Code 93, Code128UCC, Codel128 subconjuntos A.B.C, Codabar, Interleaved 2 de 5,
EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN y UPC 2(5) digitos adicionales, MSI, PLESSEY,
POSTNET, China post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49,

Fuente Unicode True Type ARIALUNLTTF

Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS

Codigo de barras 2D

TLC39, modo CODABLOCKF, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, cddigo OR, Aztec, Micro PDF 417,

GS1DataBar(codigo de barras RSS), codigo rMOR

0,90,180, 270 grados

TSPL-EZD(compatible con EPL, ZPL, ZPL Il, DPL)

Continuo, troquelado, marca negra, plegado en abanico, muesca(herida externa), soporte sin
papel protector(parala opcién sin papel protector

15mm-120mm(0.59" - 4.72")

0.06mm -0.19mm(2.36mil - 7.48mil)

25.4mm-38.1mm(1"-1.5")
5mm - 25,400mm(0.20"-1,000")

Impresora: CB, FCC Clase B, IC, CTUVUS, NoM, CE Clase B, UKCA, EAC, CCC, BIS, RCM, BSMI, KC, Energy

Star3.2

5mm-11,430mm(0.20"- 450")

- Operacion: 0°C a40°C(32°F a104°F), 25% - 85% sin condensacion
- Almacenamiento: -40°C a 60°C(-40°F a 140°F), 10% - 90% sin condensacion

« Wi-Fi/Bluetooth: FCC, IC, CE, UKCA, FAC, SRRC, WPC, RCM, NCC, KC
« Bluetooth MFi: FCC, IC, C9E, UKCA, FAC, SRRC, RCM,NCC, KC

Cumple con RoHS, REACH, WEEE, RoHS de China

« Guiadeiniciorapido
+ Cable USB

« Impresora: 2 afos

« Fuente de alimentacion universal con

Cable de alimentacion

conmutacion externa

« Cabezal de impresion: 25 km(1millon de pulgadas)o 12 meses, lo que ocurra primero
« Cilindroimpresor: 50 km(2 millones de pulgadas) o 12 meses, lo que ocurra primero

MFiBluetooth5.0
« Modulo de despegado

« Cortadorde Guillotina(corte parcial o completo)
« Mo6dulo combinado Wi Fi802.11a/b/g/n/ac con

Bluetooth 5.0

« Soporte externo pararollo de etiquetas
« Unidad de tecladoy pantalla KP 200 Plus

@
@F)  ©Bluetooth £ SOTI CONNECT
CERTIFIED

.

Modulo Bluetooth 5.0

Sin papel protector con cortador(corte

completo)
Sin papel protector con rasgado

Adaptador de medios estrechos de 10 mm

TSC

SEDE CORPORATIVA

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789

E-mail: apac_sales@tscprinters.com

PLANTADE LI ZE
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Tel: +886 3 990 6677
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AMERICA
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Tel: +9714 2533 069

E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFICO

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789

E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA

Oficina de representacion de TSC India
Tel: +912249 679 315

E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA
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Tel: +86 22 59816661
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Especificaciones de la serie DH de 4 pulgadas para el sector de la salud

Resolucion 8 puntos/ mm(203 dpi) 12 puntos/ mm(300 dpi)
Método de impresion Térmica directa Q
Velocidad max. de impresion 203mm(8")/ sequndo 152mm(6")/ segundo S i
Ancho max. de impresion  108mm(4.25") 105.7mm (4.16")
Longitud max. de impresion 25 400mm(1,000") 1,430mm (450")

« Cascaracon plastico de doble pared
Gabinete « Plastico listo para desinfectar, disefiado con una superficie facil de limpiary unainterfaz de

botones sellada.
« Carcasaantibacteriana
208mm(ancho)x 170mm(alto)x 235mm(profundo)

Dimensiones fisicas 8.19"(ancho)x 6.69"(alto) x 9.25"(profundo)

Peso 2.1kg(4.63Ibs)
Capacidad derollo de etiquetas | 127mm(5") de diametro externo
Procesador CPURISC de 32 bits
+ 128 MB de memoria Flash
Memoria + 128 MBSDRAM
« Lector de tarjetas microSD paraampliacion de memoria Flash, méx. 512 GB, sélo FAT32 y exFAT

UsSB2.0

RS-232 I S‘

USB Host

Ethernetinterna, 10/100 Mbps ]
Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac con Bluetooth 5.0 médulo combinado (opcién distribuidor)

Bluetooth 5.0(opcién distribuidor)
- Bluetooth 5.0 MFi(opcién de fabrica)

Interfaz

. L, . ., SEDE CORPORATIVA

Fuente de allmgntacmqgnlversal con coqmutaC|on externa TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Alimentacion + Fuente de alimentacion con certificacion IEC 60601- 1 Tel: +886 2 2218 6789

« Entrada: AC100-240V, 2.0A, 50-60Hz E-mail: apac_sales@tscprinters.com

» Salida: DC 24V, 3.75A, 90W

. . 2 q o PLANTADELIZE

Interruptor de Operacion, -1 |nte'rruptorde encendido - 1botén delre|_mpre3|on " TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Botén, LED/LCD + 1botondeavance + Pantallatactilencolor de 3.5" 480x 320 Tel: +886 3 990 6677

« 1boton de pausa pixeles E-mail: apac_sales@tscprinters.com

« Sensor de espacio transmisivo )
Sensores - Sensor de marca negrareflectante(posicion ajustable) AMERICA

. Sensorde apertura de cabezal TSC Auto ID Technology America Inc.

. . , Tel: +1657 258 0808

Relo; en tiempo real Estandar E-mail: americas_sales@tscprinters.com

8fuentes bitmap alfanuméricas .
Motor de fuente verdadera Monotype Image® con una fuente escalable CG Triumvirate Bold MEXICO B .
Condensed Oficina de representacion de TSC México

N Tel: +152(33) 3673 1406
Fuente Unicode True Type ARIALUNLTTF E-mail: americas_sales@tscprinters.com
Codigo de barras 1D

Fuente interna

Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subconjuntos A.B.C, Codabar, Interleaved 2 de 5, BRASIL

EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN'y UPC 2(5) digitos adicionales, MSI, PLESSEY, Oficina de representacion de TSC Brasil
Codigo de barras POSTNET, China post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Tel: +65(11) 3564 7225 '

Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Caodigo de barras 2D EMEA
TLC39, CODABLOCKF mode, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, OR code, Aztec, Micro PDF 417, TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
GS1DataBar(cddigo de barras RSS), codigo rMOR Tel: +49(0) 8106 37979 000

Rotacion de fuente y codigo E-mail: emea_sales@tscprinters.com

de barras 0,90, 180,270 grados
. . RUSIA
Lenguaje de impresora TSPL-EZD(compatible con EPL, ZPL, ZPL II, DPL) TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
] : Continuo, troquelado, marca negra, plegado en abanico, muesca(herida externa), soporte sin Tel: +7495 646 3538 )
Tipo de medio papel protector(para la opcion sin papel protector) E-mail: emea_sales@tscprinters.com
Ancho de medio 15mm -120mm (0.59" - 4.72") ORIENTE MEDIO
Espesor de medio 0.06mm -0.19mm (2.36mil - 7.48mil) $z(?i3u7t]ol'llgg;l'3e3cggglogy ME Ltd, FZE
r[:‘ieégsgtro del nucleo del 25 4mm - 38.1mm (1"-1.5") E»n-'mai\: emea_sales@tscprinters.com
; ; ~ - " _ LA ASIA PACIFICO
ot s Cpoo OGO AT 507 o o
o e . . o , o = o el: +
Condiciones delgabinete i o cenamiento: -40°C aB0°C(-40°F a 140°F), 10% - 90% sin condensacion E-mail: apac_sales@tscprinters.com
Impresora: CB, FCC Clase B, IC, CTUVUS, NoM, CE Clase B, UKCA, EAC, CCC, BIS, RCM, BSMI, KC, Energy INDIA
i . Star3.2 i " N
Regulacion de seguridad . Wi-Fi/ Bluetooth: FCC, IC, CE, UKCA, FAC, SRRC, WPC, RCM, NCC, KC Oficina de representacion de TSC India

Tel: +912249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

« Bluetooth MFi: FCC, IC, CSE, UKCA, FAC, SRRC, RCM, NCC, KC
Preocupaciones ambientales Cumple con RoHS, REACH, WEEE, RoHS de China

Guia de inicio rapid Cable de ali . CHINA
. + Guiade niciorapido - Cabledealimentacion Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Accesorios « Cable USB « Fuente dealimentacién universal con Tel: +86 22 59816661
conmutacion externa E-mail: apac_sales@tscprinters.com
« Impresora: 2 afos
Garantia limitada « Cabezal deimpresion: 25 km(1millon de pulgadas)o 12 meses, lo que ocurra primero g?R_EAd tacion de TSC G
« Cilindroimpresor: 50 km(2 millones de pulgadas) o 12 meses, lo que ocurra primero e orea
Opciones de fabrica MFiBluetooth 5.0 E-mail: apac_sales@tscprinters.com
» Moédulo de despegado « Mddulo Bluetooth 5.0
i gl « Cortador de Guillotina(corte parcial o completo) « Sin papel protector con cortador(corte TSC® es una marca comercial de TSC Auto 1D
Opcion de Distribuidor i . A .
P « Maddulo combinado Wi Fi802.11a/b/g/n/ac con completo) ii“ZSlﬁ?é?icﬁim Co. L. e uns ormorec
Bluetooth 5.0 « Sin papel protector con rasgado rogistrada sequn 150 9001/ 14001 ’
- Soporte externo pararollo de etiquetas Los modslos e productos y ot espesicaciones
OpCIones del usuario ° XgldadgEtsdad%y panta”a EP ZSO]%IUS estan sujetos a [:pambms smyprevwopavwsu Pongase
. aptador de medios estrechosde mm en contacto con su representante de ventas de
p TSC para obtener informacion especifica
20251009
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